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Vorbehandlung und Abdichtung 
1a Grundierung 

 
 

 

 
Mehrzweck Haft- und Schutzgrundierung 

Lösemittelfreie, wässrige Dispersion. 
Zur Vorbehandlung von stark saugenden Untergründen, zur 
Stabilisierung von Verlegeflächen, zum Schutz von 
gipshaltigen Untergründen, zur Staubbindung und zur 
Erhöhung der Haftkraft. 
Geeignet zum Einsatz im Innen- und Außenbereich, sowie 
unter Wasser. 
Je nach Einsatz bis 1:3 verdünnbar. 
 

1 l Flasche 01-01-010-00 15 Fl./ Ktn. 
5 l Kanister 01-01-050-00 140 Kan. / Pal. 

25 l Kanister 01-01-250-00 24 Kan. / Pal. 
180 l Fass 01-01-180-00 4 Fässer / Pal. 

 

 
Farbe: blau 
 

Verbrauch: 30 ï 140 ml/m
2
 

 

Verarbeitungstemperatur:  
+5°C bis +38°C 
 

Ablüftzeit: 2 ï 4 Std. 
 

Lagerung: 12 Monate, trocken 
und frostfrei 

 

1a Dichtung und Vergütung 
 

 

 
Universal Haft- und Dichtemulsion 

Kunststoffemulsion auf Butadin-Styrolbasis. 
Acetat-, Weichmacher- und lösemittelfrei, nicht korrosiv. 
Verleiht dem erhärteten Mörtel verbesserte Haftfestigkeit, 
Biegezugfestigkeit, Elastizität und Wasserbeständigkeit. 
Geeignet zur Herstellung einer Dichtschlämme. 
 

5 l Kanister 01-02-050-00 140  Kan. / Pal. 
 

 
Farbe:  weiß 
 

Verarbeitungstemperatur:    +5° 
bis +35° C 
 

Lagerung: 12 Monate trocken 
und frostfrei 
 

Spezifisches Gewicht:           
ca. 1,0 g/cm³ 

1a Flüssige Folie 
 

 
 
 

 
Elastische Dichtfolie 

Gebrauchsfertige, lösemittelfreie, einkomponentige, 
hochelastische Flüssigabdichtung für Verbundabdichtungen 
im Innenbereich. 
Roll-, spachtel und streichfähig. 
Geeignet für Abdichtungen in den FBK* A1, 0, A01, A02 
Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis:  
P-2002-4-1023/04/1 
 

  4,5 kg  Gebinde 01-03-045-00 120  Geb. / Pal. 
7,0 kg  Gebinde 01-03-070-00 85  Geb. / Pal. 

12,0 kg  Gebinde 01-03-120-00 40  Geb. / Pal. 
20,0 kg  Gebinde 01-03-200-00 32  Geb. / Pal. 

* Feuchtigkeitsbeanspruchungsklassen 
 

 
Farbe: blau 
 

Verarbeitungstemperatur:   +5° 
bis +35° C 
 

Lagerung: 12 Monate trocken 
und frostfrei 
 

Trockenzeit: 12 Stunden 
 

Verbrauch:1,4 ï 1,6 kg/m²  
 

Rissüberbrückung:        
>1,0 mm 

 

1a Dicht und Flexibel 1 K 
 

 

 
Einkomponentige, flexible, rissüberbrückende, zementäre 
Dichtungsschlämme für Abdichtungen unter Fliesenbelägen 
im Innen- und Außenbereich. Roll-, spachtel-, streich- und 
spritzfähig. Geeignet für die 
Feuchtigkeitsbeanspruchungsklassen: A0, A1 und B0. 
Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis:  
P-DD 4184/1/2010 
 

15 kg  Sack 01-07-150-GR 42  Sack / Pal. 
 

 
 Farbe: grau 
 

Verarbeitungstemperatur: 
+5° bis +30°C 
 

Lagerung: 12 Monate trocken 
und frostfrei 
 

1. Schicht überarbeitbar: 
Nach 5 ï 6 Std. 
 

2. Schicht mit Fliesen 
belegbar: 
Nach 10 ï 12 Std. 
 

Verbrauch: 2,2 ï 2,4 kg/m
2
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BESTSELLER 1a Dicht und Flexibel 2 K Ĕ 

 
 
 
 
 

 

 
Mineralische Dichtschlämme 

2-komponentig, bestehend aus einer flüssigen (10 kg) und 
einer pulverförmigen (25 kg) Komponente. 
Zur Verbundabdichtung unter Fliesenbelägen im Innen- 
Außen- und Unterwasserbereich.  
Roll-, spachtel-, streich- und spritzfähig. 
Bauamtlich zugelassen. Geeignet für Abdichtungen in den 
FBK`s* A1, A2, B, 0, A01, A02, B0 
Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis:  
P-2002-4-1023/01/2 
 

35 kg 
 

Gebinde 01-07-350-GR 42 
42  

Sack. / Pal. 
Kan. / Pal. 

* Feuchtigkeitsbeanspruchungsklassen  
 

 
Farbe: grau 
 

Mischverhältnis:  1:2,5 
 

Verarbeitungstemperatur:       
+5° bis +30°C 
 

Verbrauch: ca. 3,5 kg/m² 
 

Lagerung: 12 Monate 
trocken und frostfrei              

                            

1a Haftgrund 2 K 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
Dieser Haftgrund, bestehend aus einer flüssigen (12,5 kg, 

bzw. 1kg ) und einer pulverförmigen (25 kg, bzw. 2 kg) 
Komponente. ist für den Gebrauch im Innen- wie im 
Außenbereich geeignet. Das Material wird eingesetzt, um 
Fliesenbeläge auf kritischen, glatten und nichtsaugenden 
Untergründen sicher und kraftschlüssig zu verlegen. 
Weiterhin ist das Produkt zur Haftverbesserung von 
Fliesenbelägen, die nass in nass im Rüttelverfahren im 
Mörtelbett verlegt werden sollen, nutzbar. 
 

3,0 kg Gebinde 01-11-030-GR 85  Geb. / Pal. 
37,5kg 

 
Gebinde 01-11-375-GR 42 

42  
Sack. / Pal. 
Kan. / Pal. 

   
 

 
Farbe: grau 
 

Verarbeitungstemperatur:       
+5° bis +35°C 
 

Verbrauch:  
ca. 350 ï 500 gr/m² 
 

Lagerung: 12 Monate  
trocken und frostfrei                

 

1a Estrichbindemittel SH 6 
 

 

 
Schnellerhärtendes Estrichbindemittel, zementgebunden. 

Geeignet zur Herstellung frühzeitig belegreifer und hochfester 
Zementestriche im Verbund, auf Trennlage und auf 
Dämmung, auch als Heizestrich, bis 60 mm. Der erstellte 
Estrich dient als Nutzschicht oder Untergrund für Fliesen, 
Platten, textile Beläge, Parkett oder PVC. 
 

25 kg  Sack 01-09-250-GR 42  Sack / Pal. 
 

 
Farbe: dunkelgrau 
 

Mischverhältnis: Zuschlag 
1:4 bis 1:5 Gew.-Teile 
 

Verarbeitungstemperatur: 
 +5° bis +25° C                             
 

Lagerung: 6 Monate trocken   
 

Verbrauch:  
1 Gebinde auf 100 ï 125 kg 
Zuschlag 
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BESTSELLER 1a Bodenausgleich 25 Ĕ  

 
 

 
 

 

 
Schnellerhärtende, selbstnivellierende, 
kunststoffvergütete, zementäre Fließspachtelmasse mit 
sehr guten Verlaufeigenschaften.  

Zur Herstellung von glatten ebenflächigen und ansatzfreien 
Untergründen in Schichtdicken ab 2 mm ï 25 mm, auf 
mineralischen Untergründen.  
Geeignet für den Einsatz im Innen- und Außenbereich. 
Auch geeignet unter Fußbodenheizung und unter 
Weichböden bei Rollstuhlbelastung. 
Schnell abbindend  
 

25 kg  Sack 01-04-250-GR 48  Sack / Pal. 
 

 
Farbe: grau 
 

Schichtdicke:  2 bis 25 mm 
 

Verarbeitungszeit:  
ca. 30 Min. 
 

Verbrauch: 1,6 kg/m² je  
1 mm Schichtdicke 
 

Druckfestigkeit:   
25-30 N/mm² 
 

Lagerung: 6 Monate, trocken    

Begeh- und mit Fliesen 
belegbar:  
Nach ca. 2 ï 4 Std. 
Mit Parkett / Teppich 
belegbar: 
Nach ca. 48 Std 

 

1a Wand- und Bodenspachtel 
 

 

 
Schnell erhärtende, standfeste Wand- und 
Bodenspachtelmasse zum Ausgleichen und Glattspachteln 

von unebenen Wand- und Bodenflächen, die mit einer 
Abdichtung versehen und/oder mit Fliesen belegt werden. 
Auch in Becken von Schwimmbädern und im Außenbereich, 
in Verbindung mit einer Verbundabdichtung einsetzbar. 
Bei Zusatz von ca. 25% gewaschenem Sand der Körnung 0-4 
mm  ist eine Schichtdicke bis  
30 mm möglich.  
 

25 kg  Sack 01-10-250-GR 42  Sack / Pal. 
 

 
Farbe: grau 
 

Schüttdichte: 1,4 kg/dm³ 
 

Verarbeitungstemperatur:       
+5° bis +25°C 
 

Verbrauch:  
1,5 kg ï 1,6 kg/dm

3 
 

  

Schichtdicke: 15 mm    
Lagerung: 6 Monate trocken   
 

Überarbeitbar:  
nach ca. 2 ï 4 Std.               

                            

1a Ölreiniger 
 

 

 
1a Ölreiniger  findet Anwendung bei der Reinigung von  

hartnäckigen, ölverschmutzten Untergründen, wie Beton, 
Zementestrich, Stein, Keramik und Metall. 
1a Ölreiniger ist eine wässrige Kombination von 

oberflächenaktiven, die Umwelt nicht belastenden 
Substanzen. 
 

10 l  Kanister 01-15-100-TR 70  Kan. / Pal. 
 

 
Farbe: transparent 
 

Basis: Kombination von 
oberflächenaktiven 
Substanzen 
 

Dichte: ca. 1,02 g/cm
3 

 

Lagerung: 12 Monate, kühl 
und trocken 
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Fliesen- und Natursteinkleber 
1a T flex TE C2 

 

 
 
 

 
Zementärer, flexibilisierter, frost- und wasserbeständiger, 
kunststoffvergüteter Dünnbettmörtel nach 

DIN EN 12004 C2TE. 
Geeignet für keramische Fliesen, Mosaike, dunklen 
Naturstein und Terrazzo sowie Feinsteinzeug. Für Wand und 
Boden im Innen-, Außen- und Dauernassbereich als auch auf 
zementären und Anhydrit-Heizestrichen zu verwenden. 
 

6 kg  Beutel 02-01-060-GR 144  Bt. / Pal.* 
25 kg Sack 02-01-250-GR 48 Sack / Pal. 

 
*36 Kartons à 4 Beutel 

 

 
Farbe: grau 
 

Verarbeitungstemperatur:         
+5 °C  bis +30 °C  
 

Verbrauch:  
6er Zahnung: ca. 2,4 kg/m² 
8er Zahnung: ca. 3,0 kg/m

2
 

10er Zahnung:  
ca. 4,0 kg/m

2
 

 

Lagerung: 12 Monate, 
trocken 
                          
Klasse: C2 TE 
 

Abbindezeit: 18 Stunden 

 

BESTSELLER 1a ECOflex C2 S1 Ĕ 
 

 
 

 

 
Zementärer, flexibler, frost- und wasserbeständiger, hoch 
vergüteter und faserarmierter Flexmörtel nach DIN EN 12004  

C2TE S1.  
Geeignet zum Verlegen von Steingutfliesen, Naturstein und 
Feinsteinzeugfliesen im Innen- und Außenbereich, auf 
Balkonen und Terrassen. Geeignet zum Verlegen von Fliesen 
und Natursteinen auf zementgebundenen Estrichen, Beton, 
Bitumen sowie auch auf zementären und Anhydrit-
Heizestrichen. 
 

6 kg  Beutel 02-12-060-GR 144  Bt. / Pal.* 
25 kg Sack 02-12-250-GR 48 Sack / Pal. 

 
*36 Kartons à 4 Beutel 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Farbe: grau 
 

Verarbeitungstemperatur:         
+5 °C  bis +30 °C  
 

Verbrauch:  
6er Zahnung: ca. 2,2 kg/m² 
8er Zahnung: ca. 3,0 kg/m

2
 

10er Zahnung:  
ca. 3,7 kg/m

2
 

 

Abbindezeit: 16 Std. 
 

Lagerung: 12 Monate, 
trocken 
 

Klasse: C2 TE S1 

 

1a ECOflex schnell  
 

 

 
1a ECOflex schnell ist ein schnell abbindender, zementärer 

kunststoffvergüteter Dünn- und Mittelbettmörtel mit kristalliner 
Wasserbindung, der für keramische Fliesen, Marmor und 
andere Natursteinfliesen, Terrazzo und 
Hartschaumdämmstoffe an Wand und Boden, im Innen- wie 
Außenbereich geeignet ist. Außerdem geeignet für die 
Verlegung von Feinsteinzeugfliesen auf Balkonen, Terrassen 
und Heizestrichen (auch solche auf Calciumsulfatbasis) gem. 
Vorgaben DIN 12004.  
 

25 kg  Sack 02-04-250-GR 42  Sack / Pal. 
 
 

 
Farbe: grau 
 

Verarbeitungstemperatur:         
+5 °C  bis +35 °C  
 

Verbrauch:  
6er Zahnung: ca. 2,4 kg/m² 
8er Zahnung: ca. 3,2 kg/m

2
 

10er Zahnung:  
ca. 4,0 kg/m

2
 

 

Klebeoffene Zeit:  
bis zu 30 min 
 

Abbindezeit: 2 ï 3 Std.  
 

Lagerung: 6 Monate im 
Originalgebinde, trocken 
 

Klasse: C2 FTE 

  

 


